
제품명 900㎒ WIRELESS MIC SYSTEM

모 델 명
 LRX :

제조년월일 201  년  월  일 
 LTX :

보증기간  구입일로부터 2년 제조년월일 201  년  월  일 

고    객
주 소

전 화

대 리 점
주 소

전 화

품 질 보 증 서

• SYSCOM(시스콤) 제품의 보상기준은 재정경제원 고시 소비자 
피해 보상 규정에 따릅니다.

• 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제
품입니다. 

• 보증기간 중 정상적인 사용상태에서 발생한 고장은 당사 대리
점 또는 서비스센터에서 수리해 드립니다. 

• 서비스를 받으실 때에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

시스콤은 본 시스템에 대하여 2년간은 기술적이거나 운영상 
발생한 결함에 대해서 무료로 수리함을 보증합니다. 하자기간 종
료 후라도 10년간은 본 시스템에 사용되는 중요부품을 유상공급 
할 수 있도록 충분한 양을 확보하고 있습니다.
보증의 한계는 시스템의 정상적인 운용상태에서 자연스럽고 

고장나는 경우를 말하는 것입니다. 
사용자의 부주의에 의한 손상이나 올바르지 못한 취급 또는 

지정되지 않은 곳에서의 수리 등은 보증되지 않습니다. 전문적인 
기술이 없는 사람이 조정이나 수리를 할 경우 심각한 문제를 발
생시킬 수도 있습니다. 이럴 경우에도 본사에는 책임질 수 없습
니다. 
시스콤의 본사나 서비스센터만이 시스콤 장비의 수리를 할 

수 있습니다.  이러한 서비스센터만이 시스템의 특성을 잘 알고 
있기 때문에 완전한 수리를 할 수 있으며 수리하는 시간도 단축
됩니다. 
사용 중 불편한 점이 생기면 본사 또는 A/S센터에 연락하여 

신속하고 정확한 서비스를 받을 것을 권합니다. 
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         LRX-901SR ( 충전용 수신기 ) 
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1 . 장비의 특징

 1) MPU Chip을 사용한 PLL Synthesized 방식으로 안정된 

송․수신 상태와  주파수가변을 정확하고 용이하게 할 수 있도록 
되어 있어 장비의 신뢰도가 높습니다.

 2) Sound Compander 회로를 사용하여 넓은 Dynamic 

range와 높은 Signal To Noise 비율을 실현하였습니다.

 3) 수신부에 Double Conversion 방식을 채택하여 외부전파

의 혼신 및 RF 잡음의 영향을 최소화하였습니다.

 4) 송․수신용 Antenna는 유연성이 있으면서 강인한 Stainless 
연선 Wire를 꼬아서 만든 재질을 사용하여 긴 수명을 보장합

니다.

 5) 송․수신기의 전원은 충전용 제품 사용시 AA Size 1.2 Volt 
Battery 2개를 ( 2.4 volt / HR-3UTGA 1,900mAh 이상 ) 사

용하며 일반용 제품 사용시  알카라인 AA Size 1.5 Volt 

Battery 2개를 (3 volt) 사용합니다.

 6) 무선마이크로 할당된 주파수 (정보통신부고시)를 사용하기 

때문에 타전파의 간섭없이 사용할 수 있으며 사용자는 전파관

련법에 따른 면허나 신고사항이 아닙니다.

  
7 . 장비의 사양

 

  ■ Transmitter

  1) 주파수 대역 : 925.125㎒ ~ 931.875㎒

  2) 주파수 안정도 : ± 15 PPM (RX+TX)

  3) RF 출력 : 10㎽

  4) 주파수 특성 : 100㎐ ~ 5000㎐ (±3㏈) (RX+TX)

  5) 신호대잡음비 : 50㏈ 이상 (RX+TX)

  6) 발진방식 : PLL Synthesizer

  7) 의율(1K) : 1% 이내 (RX+TX)

  8) 안테나 타입 : Whip Antenna

  9) 사용 범위 : 100m 이내 (장소에 따라 차이가 남)

 10) 사용 시간 : 6 시간

 11) 사용 전원 : LTX-929PR /DC 2.4V(AA" 1.2V × 2)

                                  LTX-929P /DC 3V(AA" 1.5V × 2)

 12) 규  격 (W×H×D) : 63 × 105 × 19

 13) 중  량 : 100g (Without Batteries)

  ■ Receiver

  1) 수신감도 : 3㎶

  2) 주파수 특성 : 100㎐ ~ 5000㎐ (±3㏈) (RX+TX)

  3) 신호대잡음비 : 50㏈ 이상 (RX+TX)

  4) 최대 FM 변조 : 40K

  5) 의율 : 1.0% 이내 (RX+TX)

  6) 오디오 주파수 출력 : 최대 32Ω 2㏈m

  7) 스켈치 : 0 ~ 30㎶ (ADJ. inside)

  8) 가변채널수 : 55 Channel (RX+TX)

  9) 안테나 타입 : Whip Antenna

 10) 사용 시간 : 12시간

 11) 사용 전원 : LRX-901SR /DC 2.4V (AA" 1.2 × 2)

                                    LRX-901SM /DC 3V (AA" 1.5 × 2)

 12) 규  격 (W×H×D) : 63 × 105 × 19

 13) 중  량 : 100g (Without Batteries)



6. FREQUENCY CHART
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   2 . 사용시 주의사항

1) 전지(Battery)는 가능하면 충전용 제품일 경우 충전전지 

   ( HR-3UTGA 1,900mAh 이상 )을 권장드리며 일반용 제품 사용  

   시 알카라인(Alkaline) 전지를 사용하시기 바랍니다. 

   이하의 전지 사용시 마이크와 수신기의 사용시간이 짧고 성능을  

   저하 시킬 수가 있습니다.

2) 전지를 끼우실 때는 전원스위치(PWR)는 꺼주시고 ⊕⊖ 극성을   
   꼭 확인 하시기 바랍니다.

3) 사용 중 비에 젖거나 물에 잠겼을 경우에는 전원스위치(PWR)를

   반드시 꺼주시고 그늘에서 충분히 건조시킨 뒤에 사용하시기 바랍니다.

4) 고압이 흐르는 전철주변이나 송전선, 대형 모터 등 EMI잡음이

   발생할 수 있는 지역에서는 RF 노이즈가 생길 수도 있습니다.

5) 오랫동안 사용을 안 할 경우에는 전지(Battery)는 반드시 꺼내어

   보관하시기 바랍니다.

6) 장비의 내부는 고도의 정밀한 형태로 제작 조정되어 있습니다.

   임의로 분해조립이나 조정을 하지 마십시오.

7) 장비를 닦을 때에는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주시고 휘발성이  

   있는 용제는 사용하지 마시기 바랍니다.



3 . 송수신기 운용방법

1) 송신기와 수신기의 그룹/채널선택은 LCD표시를 보며           

   UP/DOWN 버튼을 통해 조정가능합니다.  송,수신기 그룹/채널  

   표시가 일치되는지 확인합니다. (참조 : 설정모드 작동하기)

   

2) 송신기, 수신기의 전원 스위치를 위로 올리면 LCD가

   점등됩니다.

   이 상태에서 배터리표시 점멸 되거나 연두색 LCD 램프만       

   들어오는 경우  배터리를 신품으로 교체하십시오.

   배터리는 유통과정에서 오래된 제품은 완전 방전된 제품일    

   수도 있으니 유의하시기 바랍니다.

3) 송신기, 수신기가 정상적인 상태로 동작되면 출력이          

   미 도달되는 구역이 없는지 운용구역을 미리 순회하는 것이   

   바람직한 일입니다.

   RF출력 저하는 수신기에 약한 FIZZING 현상이 나타날 수 있습

   니다.

   출력저하가 발생되는 구역이 있으면 보편적으로 문제점을     

   해결하기 위해 송․수신기의 위치를 약간 옮김으로써 해결되는  
   경우가 많습니다.

BC-301

1

2

3

BC-310

5 . 충전기 각각의 명칭과 사용방법
     

BC-301 : Belt-pack type 충전기 (1개 충전)

BC-310 : Belt-pack type 충전기 (10개 동시충전)

1) MIC Holder 

BC-301의 경우 : 걸림쇠에 벨트클립이 안착될때까지 송신기

를 밀어넣는다.

BC-310의 경우 : 10개의 수신기를 걸림쇠레 벨트클립이 안

착될때까지 송신기를 밀어넣는다.

2) 충전 표시 LED

적색등 : 충전용

녹색등 : 충전완료 (충전시간 약 6시간 , 2300mA 기준)

3) 전원 입력단자

BC-301 : 입력 AC  220V (60Hz) / 출력 DC 6V / 500mA 

이상

BC-310 : 입력 AC 220V (20Hz) X 5 /

          출력 DC 6V / 1000mA 이상 X 5



     3. 채널 설정 변경

먼저 설정 모드로 전환 후 SET버튼을 반복하여 눌러서 채널이

깜박이도록 하십시오. <설정모드 만들기 참조>

이때 UP 또는 DOWN 눌러서 채널을 선택하십시오.

선택후 SET버튼을 한번 누르면 깜박거림이 멈춥니다.

이때 전원스위치를 OFF하면 설정된 값이 메모리 됩니다.

4. ATT 설정 변경 (소리의 크기를 조정하는 모드입니다.)

먼저 설정모드로 전환후 SET버튼을 반복하여 ATT같이

깜박이도록 하십시오. <설정모드 만들기 참조>

이때 UP,DOWN으로 ATT값을 선택하십시오.

(선택 값은 01~05까지 있습니다.)

선택후 SET버튼을 한번 누르면 깜박거림이 멈춥니다.

이때 전원 스위치를 OFF하면 설정값이 메모리 됩니다.

※ 송신기 LTX-929P / LTX-929PR  ATT모드 적용.

   수신기 LRX-901SR / LRX-901SM  ATT모드 없음.

    

4. 사용상 주의사항

 

 1) 배터리(Battery)는 가능하면 알카라인(Alkaline)배터리를 사용   

    하시기 바랍니다. 일반 배터리는 마이크와 수신기의 사용시간  

    이 짧고 성능을 저하 시킬 수 있습니다.

 2) 배터리를 끼우실때는 전원스위치(PWR)는 꺼주시고 ⊕⊖극성을    
    확인하시기 바랍니다.

 3) 사용중 비에 젖거나 물에 잠겼을 경우에는 전원스위치(PWR)를 반  

    드시 꺼주시고 그늘에서 충분히 건조시킨 뒤에 사용하시기 바랍니  

    다.

 4) 고압이 흐르는 전철주변이나 송전선, 대형모터등 EMI잡음이 발생  

    할 수 있는 지역에서는 RF 노이즈가 생길 수도 있습니다.

 5) 오랫동안 사용을 안 할 경우에는 배터리 (Battery)는 반드시 꺼내  

    어 보관하시기 바랍니다.

 6) 장비의 내부는 고도의 정밀한 형태로 제작 조정되어 있습니다.    

    임의로 분해 조립이나 조정을 하지 마십시오.

 7) 장비를 닦을 때에는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주시고 

    휘발성이 있는 용제는 사용하지 마시기 바랍니다.



1 2 3 4 5
배터리 표시

배터리 상태 제일 좋음 50% 사용 75% 사용 90% 사용 소모된 상태

⑦ DOWN 버튼 (∨)

   설정모드를 아래로 조정하는 버튼입니다.

⑧ 배터리 커버

   표시부분을 눌러서 밑으로 밀면 뚜껑이 열립니다.

   (배터리 교환시에는 양극을 맞추어서 삽입하십시오.)

⑨ AF. 레벨표시

   마이크로부터 신호가 전송될 때 켜집니다.

⑩ 배터리 표시

주의 : 

ㆍ장착한 배터리가 새 배터리가 아닐 경우 표시가 틀릴수가 

있습니다.(장시간 사용시 새 배터리로 교환하십시오)

ㆍ장시간 사용하지 않을 경우 배터리 액 누출 방지를 위하여 장비의 

손상이 발생하므로 배터리를 빼십시오.

⑪ 그룹 표시 (주파수 차트 참조)

   그룹을 선택할 경우 현재 사용하고 있는 그룹이 표시됩니다.  

⑫ 주파수표시 (주파수 차트참조)

   현재 송신되고 있는 주파수를 나타냅니다.

⑬ AF 송신기 상태 / RF 수신기 상태

⑭ 채널 표시 (주파수 차트참조)

  시스콤의 고유 채널을 나타냅니다.

   ⑮ Audio Output Jack

         헤드폰이나, 이어폰을 연결시키는 Jack입니다. 

         Jack의 규격은 φ3.5mm 입니다.

    

     * 설정모드 작동 하기

1. 설정 모드로 만들기

ㆍ SET 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 ON으로 설정 하십시오.

   (디스플레이가 될 때까지 SET버튼을 누른 상태로 계십시오)

ㆍ 설정모드 상태에서 SET 스위치를 누르면 설정하고자하는 위치가        

   깜박입니다.

   설정모드에서 SET버튼을 2번 누룰 때마다 아래와 같이 순환 됩니다.

2. 그룹 설정 변경

먼저 설정 모드로 전환후 SET버튼을 눌러서 그룹이 깜박이도록 하십시오. 

 < 설정모드 만들기 참조 >

이때 UP 또는 DOWN 눌러서 그룹을 선택하십시오.

(그룹은 01,02,03,04 으로 되어있습니다)

선택후 SET 버튼을 한번 누르면 깜박거림이 멈춥니다.

이때 전원스위치를 OFF하면 설정 값이 메모리 됩니다.

              

 




