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모 델 명  제조년월일 201  년  월  일 

보증기간  구입일로부터 2년 제조년월일 201  년  월  일 
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품질보증서

•SYSCOM(시스콤) 제품의 보상기준은 재정경제원 고시 소비자 
피해 보상 규정에 따릅니다.

•본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제
품입니다. 

•보증기간 중 정상적인 사용상태에서 발생한 고장은 당사 대리점 
또는 서비스센터에서 수리해 드립니다. 

•서비스를 받으실 때에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

시스콤은 본 시스템에 대하여 2년간은 기술적이거나 운영상 
발생한 결함에 대해서 무료로 수리함을 보증합니다. 하자기간 종
료 후라도 10년간은 본 시스템에 사용되는 중요부품을 유상공급 
할 수 있도록 충분한 양을 확보하고 있습니다.
보증의 한계는 시스템의 정상적인 운용상태에서 자연스럽게 

고장나는 경우를 말하는 것입니다. 
사용자의 부주의에 의한 손상이나 올바르지 못한 취급 또는 

지정되지 않은 곳에서의 수리 등은 보증되지 않습니다. 전문적인 
기술이 없는 사람이 조정이나 수리를 할 경우 심각한 문제를 발
생시킬 수도 있습니다. 이럴 경우에도 본사에는 책임질 수 없습
니다. 
시스콤의 본사나 서비스센터만이 시스콤 장비의 수리를 할 

수 있습니다.  이러한 서비스센터만이 시스템의 특성을 잘 알고 
있기 때문에 완전한 수리를 할 수 있으며 수리하는 시간도 단축
됩니다. 
사용 중 불편한 점이 생기면 본사 또는 A/S센터에 연락하여 

신속하고 정확한 서비스를 받을 것을 권합니다. 
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                        방송용 무선마이크 대표브랜드 시스콤
 

OPERATING

   INSTRUCTIONS  사용설명서

Wireless Microphone System

□ RECEIVER   : SRX-910 (10CH)

□ TRANSMITTER : STX-910 (10CH)

   

서울시 금천구 가산동 481-10 벽산디지털밸리2차 617∼618호

TEL : (02) 861-1961∼4    FAX : (02) 861-1975

E-mail :  kep@syscomk.co.kr
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1. SYSTEM의 개요

  SYSCOM 무선마이크 시스템은 6mm Camcorder용부터 

19“ Rack Type에 이르기까지 다양한 용도의 제품이 생산

되고 있습니다.

  시스템은 Transmitter(송신기)와 Receiver(수신기)로 구성

되어 있습니다.

  사용 주파수 범위는 928.250~929.750MHz 대역 사이에

서 선택 사용됩니다.

  SYSCOM 무선마이크 시스템은 마이크의 선을 끄는 불편 

없이 자유롭게 원음을 충실하고 확실하게 사운드를 픽업하

여 주는 전문가용 시스템입니다.

  본 설명서를 주의 깊게 읽으시고 그 내용대로 따르시기를  

권합니다. 먼저 사용설명서에 명시된 장비의 각 부분을 상

세히 이해하시고 또 장비와 보다 친숙해지기 위해 수시로 

본 사용설명서을 참조하시기 바랍니다.

 
8. 장비의 규격

■ Transmitter

   1) 주파수 대역 : 925.125㎒ ~ 937.500㎒
 

    2) 주파수 안정도                 : ± 15 PPM

    3) RF 출력 : 10㎽
 
    4) 주파수 특성 : 60Hz ~ 15kHz (±3dB) ( RX+TX )
 

    5) 신호대잡음비 : 90dB 이상 ( RX+TX )

     6) 발진방식                       : PLL Synthesizer

     7) 의율 (1K)                      : 0.6% 이내 ( RX+TX )

     8) 가변 채널수                   : 10CH

     9) 안테나 타입                   : Whip Antennna
   
    10) 사용시간                      : 5시간

    11) 사용전원                      : DC 3V (AA" 1.5V X 2)

    12) 규    격 (Case)               : 63 X 102 X 19 (mm) , 오차±5%
    
    13) 중    량                      : 100g (Without Batteries)

 ■ Receiver

     1) 수신감도                      : 3㎶
     
     2) 주파수 특성                   : 60Hz ~ 15kHz (±3dB) ( RX+TX )

     3) 신호대 잡음비                 : 90dB 이상 ( RX+TX )

     4) 최대 FM 변조                 : 60K

     5) 의율(1K)                      : 0.6% 이내 ( RX+TX )

     6) 오디오 주파수 출력            : -20dBm ~ -10dBm (ADJ.)

     7) 가변채널수                    : 10CH
 
     8) 안테나 타입                   : Whip Antenna

     9) 사용시간                      : 5시간

    10) 사용전원                      : DC 3V (AA" 1.5V X 2)

    11) 규    격 (Case)               : 63 X 102 X 19 (mm) , 오차±5%

    12) 중    량 : 100g (Without Batteries)
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7. 시스템의 구성

( SPC-051 )( SP-05 )

* Wind Screen : SPW-052

( AC-XLR35 )

AUDIO CABLE

( AC-3535 )

AUDIO CABLE

( BK-720S )
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RECEIVER

( SRX-910 )

PIN MIC CLIP
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2. 장비의 구성



3. 장비의 특성

이 제품은 6mm Camcorder용 무선마이크 시스템입니다.

1) 10채널 주파수 가변하여 사용할 수 있습니다.

2) 송수신주파수를 현장에서 바로바로 바꿀 수 있어 RF신

호의 혼선이나 잡음에 대응할 수 있습니다.

3) 전용 브라켓(BK-720S)을 Camcorder의 조명 Shoe에 끼

워서 조이면 단단하게 고정되어 사용하기에 편리합니다.

   Handycam의 모든 기종에 사용할 수 있도록 국제규격으

로 제작 되었으며 Receiver 구입시 기본적으로 제공되는 

Accessory입니다.

4) 사운드 압축회로(Compander Type)를 사용하여 넓은 다

이나믹 렌지(Dynamic Range)와 높은 S/N(Signal To 

Noise)비율을 실현하였습니다.

5) 과입력에 대한 제어회로가 (Limiting Circuit) 채택되어 

마이크에 큰 입력이 들어가도 음의 찌그러짐이 없습니

다.

6) 무선 마이크용으로 할당된 주파수 대역에서 사용하기 때

문에 혼선이나 기타 잡음의 발생 확률이 거의 없으며 사

용범위가 넓습니다.

7) 외부 Case는 Poly Carbonate로 가압사출하여 특수 도장 

처리하였으며, 내구성과 온도특성, 강도면에서 일반 ABS

수지제품보다 월등히 우수합니다. 또한 내부에는 Noise 

protective Panel을 장착하여 Handling Noise또는 외부 

잡음을 원칙적으로 방지하였습니다.

8) 전파관련법에 따라 면허나 신고사항이 아니기 때문에 누

구나 편리하게 사용할 수 있습니다. 
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4) 수신기와 브라켓을 분리시키는 방법
  
  한쪽 손으로는 수신기를 잡고 다른 한손의 엄지손가락을  

        이용해서 화살표 방향으로 수신기를 밀어 걸림쇠에서 
  벨트크립을 이탈시킨다.

    ■ 오디오 케이블 연결방법

       1) 오디오 케이블을 수신기의 “AF OUT"단자(3.5”)에 
          연결한다. 
          케이블의 다른 한쪽은 캠코더의 MIC입력단에 연결한다.
          ( 본 제품에는 두 종류의 케이블이 있습니다. 캠코더의 
          종류에 따라 AC-XLR35 또는 AC-3535를 적절히             
          사용합니다. )
      
    ■ 송신기의 마이크 유니트 연결방법

       1) 시계방향으로 SP-05(마이크 유니트)를 “MIC"입력단
          연결한다.

    ■ 마이크의 운용방법

       1) RECEIVER(수신기)의 전원을 ON합니다. 
          Power. indicator가 점등됩니다.
     
       2) 마이크가 정상적인 상태로 동작되면 출력이 미 도달되
          는 구역이 없는지 운용구역을 미리 순회하는 것이 
          바람직한 일입니다. RF출력 저하는 수신기에 약한 Fizzing
          ("쉿“소리)현상이 나타날 수 있습니다. 
          출력저하가 발생되는 구역이 있으면 보편적으로 문제점을 
          해결하기 위해 송,수신기의 위치를 약간 옮김으로써 
          해결되는 경우가 많습니다.
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6. 운용방범

     ■ 배터리 취부방법
       

1) 각각 송,수신기 뒷면의 배터리 커버를 OPEN표시
   방향으로 밀면서 커버를 이탈시킨다.

2) 건전지의 ⊕⊖ 극성을 확인하여 제 자리에 삽입한다.
   (전원 스위치는 OFF 상태로 되어 있어야 함)
   그 다음에 배터리 커버를 원위치 시킨다.

     ■ 브라켓 설치 방법

1) 브라켓 (BK-720S)을 그림과 같이 화살표 방향으로
   (반시계방향) 조임쇠를 풀어 지지대가 캠코더 조명 
   shoe에 삽입될 수 있도록 한다.

2) BK-720S를 조명 슈에 알맞게 삽입한 후에 조임쇠를 
   반대방향(시계방향)으로 돌려 견고하게 고정한다.

3) 수신기를 (배터리가 장착된) BK-720S에 그림과 같
   이 수신기의 밸트크립이 브라켓의 걸림쇠에 안착될
   때까지 화살표 방향으로 살짝 밀어 삽입시킨다.

    

4. 사용상 주의사항

 

 1) 배터리(Battery)는 가능하면 알카라인(Alkaline)배터리를 사용   

    하시기 바랍니다. 일반 배터리는 마이크와 수신기의 사용시간  

    이 짧고 성능을 저하 시킬 수 있습니다.

 2) 배터리를 끼우실때는 전원스위치(PWR)는 꺼주시고 ⊕⊖극성을    
    확인하시기 바랍니다.

 3) 사용중 비에 젖거나 물에 잠겼을 경우에는 전원스위치(PWR)를 반  

    드시 꺼주시고 그늘에서 충분히 건조시킨 뒤에 사용하시기 바랍니  

    다.

 4) 고압이 흐르는 전철주변이나 송전선, 대형모터등 EMI잡음이 발생  

    할 수 있는 지역에서는 RF 노이즈가 생길 수도 있습니다.

 5) 오랫동안 사용을 안 할 경우에는 배터리 (Battery)는 반드시 꺼내  

    어 보관하시기 바랍니다.

 6) 장비의 내부는 고도의 정밀한 형태로 제작 조정되어 있습니다.    

    임의로 분해 조립이나 조정을 하지 마십시오.

 7) 장비를 닦을 때에는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주시고 

    휘발성이 있는 용제는 사용하지 마시기 바랍니다.
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5. 각부의 명칭과 사용방법
  

    
    1) RECEIVER 

                                

① 안테나의 입력 콘넥터

   수신용 안테나를 접속시키는 단자입니다.

   SRX-910은 고정형 안테나입니다.

② Channel Selector 

   채널을 변경하는 스위치입니다.

③ Audio Output 

   음성출력용 JACK입니다. 캠코더마이크인풋, 앰프나 믹서 등의   

   입력에 접속시켜 주십시오.

④ Power. indicator

   Battery 성능이 양호할 때는 LED Lamp가 점등 상태를 유지합니  

   다. 

⑤ 마이크의 전원(PWR) 스위치입니다.

⑥ 배터리함 뚜껑

   표시부분을 눌러서 밑으로 밀면 뚜껑이 열립니다. 배터리의 극성  

   을 정확하게 맞추어 사용하기 바랍니다.
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     2) TRANSMITTER

      ① MIC입력 콘넥터

   마이크를 연결하는 Connector 입니다.

     

② Gain Control

   MIC 입력강도를 조정할 수 있습니다.

   Speech, 음악, 연극, 인터뷰등 용도에 따라 Dynamic Range를    

   조정할 수 있습니다.

③ Channel Selector 

   채널을 변경하는 스위치입니다.10ch까지 변경 가능합니다.

   (사용잡음이 생기면 채널을 변경하여 사용하십시오.)

④ 안테나의 입력 콘넥터

   안테나를 접속시키는 단자입니다.

   STX-910는 고정형 ANT입니다.

⑤ Power. indicator

   Battery 성능이 양호할 때는 LED Lamp가 점등 상태를 유지합니     

   다. 

⑥ 마이크의 전원(PWR) 스위치입니다.

  

⑦ 배터리함 뚜껑

   표시부분을 눌러서 밑으로 밀면 뚜껑이 열립니다.

   배터리 교환시에는 배터리의 극성을 정확하게 맞추어 

   사용하기 바랍니다.




